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Hockerkocher G-WB 1K1250 XL

Beschreibung

P Warzenbrenner
v Anschlusswert: 12,5 kW
v/ Gasart: Propangas
v Erdgasdisen H und L sind beigelegt

|

» Topfdurchmesser min.: 280 mm
P Tragféhigkeit: 70 kg

Hockerkocher im XXL-Format: Dieser Hockerkocher berzeugt mit seiner benutzerfreundlichen
Arbeitshohe und der soliden Bauweise. Zudem ist er mit seinem geringem Gewicht auRSerst flexi-

bel einsetzbar.

Features

- Tragfahigkeit max.:
« Material:

- Gas-Art:

+ Gasbrenner:

« Anschlusswert (WEEE-Registrierungs-Nr.:

+ Wichtiger Hinweis:

+ Zind-Art:

* Betriebsart:

+ Zundsicherung:

- Eigenschaften:

- Pilotflamme:

+ Anzahl Kochstellen:
- Steuerung:

+ Male:

p Weiter auf der nachsten Seite

0000

Technische Anderungen vorbehalten

70 kg

CNS 18/10

Gussrippenrahmen

Flissiggas

Erdgasdiisen H und L sind beigelegt

Warzenbrenner

DE 27256797): 12,5 kW

Der Topfdurchmesser muss mindestens 28 cm betragen
Ein Druckminderer von max. 50 mbar ist erforderlich
Manuelle Ziindung

Gas

Ja

Auffangschale unter dem Brenner

Ja

1

Knebel

B 590 x T 680 x H 820 mm

Art-Nr. 1051603

GTIN 4015613734088
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Hockerkocher G-WB 1K1250 XL

* Gewicht: 31 kg

art-Nr. 1051603
GTIN 4015613734088
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Hockerkocher G-WB 1K1250 XL
Erganzungsprodukte

Gasanschluss-Set GW-Al Kraftreiniger F1L, 2er-Set

- Fiir gewerblichen Einsatz geeig-  Ja + Ausgelegt fir: Hartndckige Verunreinigungen, insbesondere
net: im Kiichenbereich

+ Wichtiger Hinweis: - Grill- und Kombiddmpferreinigung (ohne Reini-

- Einsetzbar im: Innen- und AuRenbereich gungssystem)

- MaRe: B64xT61xH27 mm + Inhalt: 2 x 1 Liter

- Gewicht: 1,3kg + Ausfiihrung: Flissig

Hochkonzentrat

Art.-Nr. 500180 Art-Nr. 173078
GTIN 4015613586557 GTIN 4015613731926

Intensiv-Kraftreiniger F1L, 2er-Set

* Bestellmengeneinheit: 1 Karton (2 Flaschen)
- Inhalt: 2 x 1 Liter

* Ph-Wert: 14

+ HACCP-konform: Ja

« Chlorfrei: Ja

* Phosphatfrei: Ja

« Inklusive: 1 Spriihkopf

Art-Nr. 173080
GTIN 4015613731933
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