SERIE 600 baron

cucine professionali

Kode CR0856079 Modell 6NCW/E800

CONTACT GRILL L800

Allgemeine Daten

Eine Reihe von Kochgeraten mit kleinen Abmessungen fiir den, der auch bei in kleinen
Raumen nicht auf groBe Leistung verzichten méchte. Alle Modelle besitzen eine
EG-Zulassung.

CONTACT GRILL

Hergestellt aus Edelstahl AISI 304 18/10, fein nachbearbeitet mit Satinierung Scotch Brite, mit abgerundeten Ecken und groBréaumige Behalter; Tiefe
600/650 mm modulare Breite 400/600/700//800/1000 mm; die Reihe wird durch offene, geschlossene oder mit Gefrierzelle versehene Untersétze ergénzt.
Die Gerdtschaften sind einfach miteinander kombinierbar bis eine Einheit geschaffen ist, kompakt und ohne Zwischenrdume dank eines Fugenabdeckprofils
ist, das einen Einsickerschutz und somit hochste Hygiene gewdhrt. Hochliegende Kamine, ergonomische Reglerkndpfe auf einer schragen Bedienblende
montiert fiir eine bessere Sicht verleihen der Reihe einen leichten Umgang ab dem ersten Gebrauch.

Technische/Funktionsspezifische (Kenn)Daten

* Der Contact grill besitzt eine Gruppe elektrischer Heizwiderstédnde aus nahrungsmittelgeeignetem AISI 304 mit ovalem Querschnitt fiir eine Zubereitung
ohne Behalter.

¢ Behdlter GN 1/1 mit Befeuchtungsfunktion und mit fiir die Reinigung herausziehbarer Fettfangschale.

* Temperaturkontrolle mittels Energieregler.

« Die Gruppe der Heizwiderstande ist auf einer Schwinghalterung montiert und wird von einem Sperrbolzen in der Arbeits- oder Reinigungsposition gehalten.
» Die Reinigung der Kochflache erfolgt durch Pyrolyse unter Zuhilfenahme einer Reinigungsbiirste, deren Form den Heizwidersténden angepasst ist.

AuBenabmessungen

Abmessungen Weichwasser Anschluss (@)

Breite (mm) 800 Wasserablauf (@)

Tiefe (mm) 600 Gesamtanschlusswert Gas (KW)

Hohe (mm) 295 Gesamtleistung ELEKTROANSCHLUSS (kW) 6.8
Gas Anschluss (@) Plattenabmessungen (mm) 466 x 440
Elektrische Anschluss (V/~/HZ) 400 Nenninhalt des Beckens (Lt)
Kélte Wasser Anschluss (@) Becken Abmessungen
Warme Wasser Anschluss (@) Innenabmessungen der Ofenrdume (mm)
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6FC8 KAMIN L800
10405014900 KLEMMSTEG ZUR VERBINDUNG

BARON CUCINE PROFESSIONALI - ALI GROUP S.P.A.
32100 - Belluno - Italy - via Del Boscon, 424
Tel. 0437 8554 - Fax 0437 855444
E-mail: info@baronprofessional.com
Website: www.baronprofessional.com



