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Elektr o Konvektionsofen 20x

? BESTE WAHL

- GN 2/1 - 40x GN 1/1, mit
= L uftbefeuchter
CFE202/N
Beschreibungen
mm (BxT x H) 890 x 1215 x 1700
kW 48.9
ll Spannung 400/3N 50Hz
! m‘f Bruttogewicht (kg) 271 kg
III Volumen (m?3) 2.62m3

Seitenkatalog : 92-GOLD

Details zum Produkt

e Ofen" CROSSWISE" Geschirrkorb GN 2/1 ( oder GN 1/1).
e 1 Servierwagen und 1 herausnehmbarer Frontlader von 60 mm "Anti-Kipp-System".
o Verstellbare Fil3e aus Edelstahl.

¢ |nnere Konstruktion aus rostfreiem Stahl AlSI 304 und auf3ere Konstruktion aus rostfreiem Stahl AISI 430,
thermische Isolierung aus Keramikfaser.

o Edelstahlbeine.

e Garraum: vollstandig verschwel (3, abgerundete Ecken und Kanten. Dichtungsgummi an der Vorderseite des
Garraums befestigt. Gestanzter Boden sammelt Kondensation zur Ableitung. Plattenhalterstruktur leicht
abnehmbar. Warmeableiter leicht abnehmbar. Grol3zligig dimensionierte Oura, seitliche Beleuchtung.

e Doppelt verglaste Tur, innere Glasscheibe auf Scharnieren, ergonomischer und hitzebesténdiger Griff,
automatischer Verschluss, abnehmbare Dichtung.

e Integrierte Auffangschale fir Kondenswasser, direkt mit der Ableitung verbunden. Mikroschalter fir die
Abschaltung des Ventilators beim Offnen.

e Befeuchter: automatische Befeuchtung.
o Elektrische Heizung: rostfreie Heizwiderstande hinter den L Gftungsschirmen.

e Bedienfeld: frontale Zuganglichkeit, einfache und schnelle Wartung, Wasserdichtigkeit "IPX4". Bestehend
aus einem Wahlschalter fur den Grad der Befeuchtigung, Thermostat von 30 bis 300°C, Timer von 1 bis 120
Minuten.
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ADVANTAGE:

e Die Konvektion ermdglicht das einheitliche Kochen und ist schneller al's herkdmmliche Ofen. Kein Warten
mehr, die Konvektionsofen ermdglichen simultanes Kochen mehrerer Gerichte ohne
Geschmacksvermischung. Dank des Befeuchters wird das Austrocken von Fleisch vermieden und Sie erhalten
den vollen Geschmack und die Geschmeidigkeit.

¢ Automatische Befeuchtung (30% Séttigung), einstellbar auf 6 Regulierstufen.
o Kerntemperaturfuhler (Auf Anfrage).

e Doppelt verglaste Turen bieten eine bessere Sicht und ermdglichen Einsparungen durch eine verbesserte
Isolierung!
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