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Larghezza | Tensione di alimentazione Fasi Frequenza ﬁ *E g = 43 Y g ] 3 .9:_', .gé
Breite Netzspannung Frequenz £ 9 E £ E o *:‘, % ® ® .2
. Phasen = 2 0= o E2® oo s
Modelli Width Power supply voltage Phases Frequency % ET 5> = C o ° g <
- b =) -_—
odet Largeur Tension d'alimentation Fréquence | 5 S S S EZ | cE5E235©
Modelle . . . Fases . 2o 8% > c owmm W
Anchura Tension de alimentacion Frecuencia | © % X 0 G 8 S8 509D
Models . R Fasen . NxSccy | gLfd5g2
Breedte Voedingsspanning Frequentie| ¢ 8 S 8 8 & c 5T o w
Modeles B2 89S |cS633cesh
[ 5 & N 29 00
Modelos a § &Lga
Modellen 338
mm Vv N. Hz kw _
60/30 FT...E 380-415 3N 50-60 3 5G1
_60/30 FT...E... 300
_60/30FT..E...-D 220-240 IN 50-60 3 3G1.5
60/60 FT...E 380-415 3N 50-60 6 5G1.5
_ 600
_60/60FT...E..-D 220-240 N 50-60 6 (2x) 3G1,5
380-415 3N 50-60 10 5G2,5
_60/100 FT...E... 1000
220-240 3N 50-60 10 4G4
65/40 FT...E 380-415 3N 50-60 4.5 5G1
_ 400
_65/40FT..E...D 220-240 3N 50-60 45 4G1,5
65/70 FT..E 380-415 3N 50-60 9 5G1,5
_ 200
_65/70FT..E...D 220-240 3N 50-60 9 4G4
380-415 3N 50-60 12 5G2,5
_65/100 FT...E... 1000
220-240 3N 50-60 12 4G6
380-415 3N 50-60 12 5G2,5
_65/110 FT...E... 1100
220-240 3N 50-60 12 4G6
380-415 3N 50-60 5.40 5G1
_70/40 FT...E... 400
220-240 3N 50-60 5.40 4G1,5
380-415 3N 50-60 10.80 5G1,5
_70/80 FT...E... 800
220-240 3N 50-60 10.80 4G4
_90/40 FT...E... 400 380-415 3N 50-60 7.50 5G1.5
_90/80 FT...E... 800 380-415 3N 50-60 15.00 5G2.5
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