& KBS

Glasaufbau beidseitig mit Beleuchtung fir 2 GN

Beleuchtungselement, 8W, fur 2GN m.Kristallglasfl., beidseitig abgerundet

Artikel-Nr.: 70590006
GTIN: 4059395076448

Produktvorteile:

o Struktur aus Edelstahl
o Mit Tragern
o Ein-/Ausschalter

Technische Daten:

Geréateart Self Service
Abmessungen auBBen:

Breite 772 mm
Tiefe 590 mm
Hoéhe 480 mm
Aufstellart Einbau
Bestiickung GN 2/1
Aussenmaterial CNS, Glas
Anschlusswert Elektro 0,008 kW
Spannung 230 Volt
Bruttogewicht 24 kg
SWS Ja

Sonderzubehér gegen Mehrpreis:
Frontglas L=675 mm, far 2GN
Frontglas L=675 mm, fir 2GN

GTIN: 4059395076646

Artikel-Nr.: 70590026

Befestigungsklammern fir Frontglas
Befestigungsklammern fir Frontglas
GTIN: 4059395076684

Artikel-Nr.: 70590030

Einbau Bain Marie GN 2/1

SWS

PLANBAR


https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/70590006-beleuchtungselement-kbs-gastrotechnik.jpg
https://www.kbs-gastrotechnik.de/de/frontglas-l675-mm-fuer-2gn-c-16717-5----2.html
https://www.kbs-gastrotechnik.de/de/befestigungsklammern-fuer-frontglas-c-16551-5----2.html
https://www.kbs-gastrotechnik.de/de/einbau-bain-marie-gn-21-c-16731-5----2.html

Einbau Bain Marie GN 2/1
GTIN: 4059395076196

Artikel-Nr.: 70510021

Einbau Bain Marie 2x GN 1/1 mit getrennt regelbaren Becken
Einbau Bain Marie mit getrennt regelbaren Becken, 2x GN 1/1
GTIN: 4059395076233

Artikel-Nr.: 70510025

Fur Druckfehler keine Haftung.
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