
Struktur aus Edelstahl
Mit Trägern
Mit Ein-/Ausschalter

Produktvortei le:

Geräteart Hustenschutz

Breite 1747 mm
Tiefe 590 mm
Höhe 480 mm

Aufs tel lart   Einbau
Bestückung GN 5/1
Aussenmaterial CNS, Glas
Anschlusswert  E lek t ro     0,028 kW
Spannung 230 Volt
Brut togewicht  42 kg
SWS Ja

Abmessungen außen:

Frontglas  L=1650 mm, für 5GN 

Befes t igungsk lammern für Frontglas   

Glasaufbau beidseit ig mit  Beleuchtung für 5 GN 
Beleuchtungselement, 28W, für 5GN, m.Kristallglasfl., beidseitig abgerundet

Artikel-Nr.: 70590009
GTIN: 4059395076479

Technische Daten:

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Frontglas L=1650 mm für 5 GN 1/1

GTIN: 4059395076677

Art ikel-Nr. :  70590029  

Befestigungsklammern für Frontglas

GTIN: 4059395076684

Art ikel-Nr. :  70590030  

Einbau Bain Marie GN 5/1

https://www.kbs-gastrotechnik.de/files_kbs/70590009-beleuchtungselement-kbs-gastrotechnik.jpg
https://www.kbs-gastrotechnik.de/de/frontglas-l1650-mm-fuer-5-gn-11-c-16550-5----2.html
https://www.kbs-gastrotechnik.de/de/befestigungsklammern-fuer-frontglas-c-16551-5----2.html
https://www.kbs-gastrotechnik.de/de/einbau-bain-marie-gn-51-c-16734-5----2.html


Einbau Bain Marie GN 5/1

Einbau Bain Marie GN 5/1

GTIN: 4059395076226

Art ikel-Nr. :  70510024  

Einbau Trocken Bain Marie GN 5/1

GTIN: 4059395076295

Art ikel-Nr. :  70510031  

Für Druckfehler keine Haftung.
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https://www.kbs-gastrotechnik.de/de/einbau-trocken-bain-marie-gn-51-c-16741-5----2.html
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