
Kode ModellCR1207769 DI7PCIND400

INDUKTION GLASKERAMIK

Technische/Funktionsspezifische (Kenn)Daten

Ein komplettes und vielseitiges Sortiment an Einbauelementen. Die Linie Drop-in von 

Baron nutzt den Raum maximal aus und passt sich jeder Einrichtung an, auch 

offenen Küchen. Sie ermöglicht eine Vielfalt von individuell gestalteten 

Einbauvarianten. 

Flächenbündiger Einbau. Eine elegante und moderne Lösung. Der Rand des Gerätes 

ist nahtlos bündig mit der Arbeitsfläche eingelassen und frei von strukturbedingten

Unebenheiten. Aufliegende Struktur. Schnelle und einfache Ausführung. Die 

Elemente sind einfach zu installieren, da sie auf der Arbeitsfläche aufliegen.

DROP-IN

Glaskeramikfeld von 6mm Stärke .

Kochfeld von 270x270mm als Siebdruckkreis gekennzeichnet, worüber die Abmessung des zur Benutzung geeigneten Behälters umrissen wird.

Erhitzung über Induktanz.

Eine Vorrichtung erfasst das Vorhandensein/Fehlen eines Topfes auf dem Kochfeld durch automatisches Ein- und Ausschalten der Heizung.

Eine Vorrichtung gegen Überhitzung zur automatischen Rückstellung, die im Fall eines ungeeigneten Gebrauchs des Geräts eingreift. 

Temperatur über einen Spannungsteiler einstellbar. 

Grüne Leuchtanzeige zur Meldung des Heizvorgangs oder zur Anzeige eventueller Benutzungs- oder Betriebsstörungen

Außenabmessungen

Breite (mm)

Tiefe (mm)

Höhe (mm)

Gas Anschluss (Ø)

Elektrische Anschluss (V/~/HZ)

Kälte Wasser Anschluss (Ø)

Warme Wasser Anschluss (Ø)

Weichwasser Anschluss (Ø)

Wasserablauf (Ø)

Gesamtanschlusswert Gas (KW)

Gesamtleistung ELEKTROANSCHLUSS (kW)

Plattenabmessungen (mm)

Nenninhalt des Beckens (Lt)

Innenabmessungen der Ofenräume (mm)

 400

 625

 250

Abmessungen

400V/3 50-60 HZ

7

Becken Abmessungen



Installationspläne


