
Kode ModellCR1207759 DI7BME400

ELEKTRO WASSERBÄDER

Technische/Funktionsspezifische (Kenn)Daten

Ein komplettes und vielseitiges Sortiment an Einbauelementen. Die Linie Drop-in von 

Baron nutzt den Raum maximal aus und passt sich jeder Einrichtung an, auch 

offenen Küchen. Sie ermöglicht eine Vielfalt von individuell gestalteten 

Einbauvarianten. 

Flächenbündiger Einbau. Eine elegante und moderne Lösung. Der Rand des Gerätes 

ist nahtlos bündig mit der Arbeitsfläche eingelassen und frei von strukturbedingten

Unebenheiten. Aufliegende Struktur. Schnelle und einfache Ausführung. Die 

Elemente sind einfach zu installieren, da sie auf der Arbeitsfläche aufliegen.

DROP-IN

Wanne aus Edelstahl AISI 304 mit abgerundeten Innenrändern (R = 15mm)

Wannenboden mit Neigung zum besseren Wasserablauf.

Senkrechter Wannenauslauf auf der linken Seite.

Kontrollleuchte zur Darstellung des eingeschalteten Heizvorgangs.

Sicherheitsthermostat, das im Fall von Heitzeinschaltung bei Wanne ohne Wasser eingreift.

Kontrolle der Wassertemperatur über Thermostat mit Einstellungen von 30 a 90°C.

Beigabe: Überlauf, gelochter Zwischenboden und Querträger zur Stütze von GN-Behältern.

Außenabmessungen

Breite (mm)

Tiefe (mm)

Höhe (mm)

Gas Anschluss (Ø)

Elektrische Anschluss (V/~/HZ)

Kälte Wasser Anschluss (Ø)

Warme Wasser Anschluss (Ø)

Weichwasser Anschluss (Ø)

Wasserablauf (Ø)

Gesamtanschlusswert Gas (KW)

Gesamtleistung ELEKTROANSCHLUSS (kW)

Plattenabmessungen (mm)

Nenninhalt des Beckens (Lt)

Innenabmessungen der Ofenräume (mm)

 400

 625

 250

Abmessungen

230V/1N 50-60 HZ

1,8

1 X GN1/1

EL

Becken Abmessungen 350x515x170h



Installationspläne


