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TECHNISCHE BESCHREIBUNG

GFPD27

AKTIVKOHLEFILTER-MODUL

Ispektion motor l16ch

Pos 1 Pos 2 Pos 3
Pos. IL é\ “standard”  “arichiesta”  “a richiesta”
“Arichiesta”
@ @ ®

1- Antruebsmotor
2- Aktivkohlefilter

3- Taschenfilters
4- Kunstoffilters

— ]

. Struktur aus Aluminiumprofilem, Seitenpaneele in plastifiziertem Zinkblech
. Paneele, doppelwanding, leicht entfernbar, mit Revisionsklappe

. hitze-und schallgedammt mit Polyurethanisolierung

. Ventilator mit doppelter Ansaugung mit 2 Geschweist motor IP55 400/3/50 auf Riemenspannschlitten montiert und mit Riemen

und veranderlicher Riemenschieben gekuppelté

. Gefaltete Kunststoffilter mit Wirkungsgrad 85% gravimetrisch (G3) Klasse EN-779

. Taschenfilter mit Wirkungsgrad 85% (F7) Klasse EN-779
. Activkohlefilter Typ E207 mit vergrofRerter Kontaktflache

MaRe cm - LxPxH

MafRe motor lochcm - AxB - E

67 x 200 x 67 30x35 - 15
Male teil cm - P1 Motor Rpm

0 1400/ 900
Leistung Kw Druck Pa
1,1/0,37 250

Frei ausblasend m3/h
2600

Kunststoffilter - Stk - Maflle cm
n°1-59x59x5

Taschenfilter - Stk. - Mal3e cm
n°1-59x59x5

Activkohlefilter - Stk.
n° 9 filterpatronen

Massen ohne Verpackung m3

0,9

Gewicht ohne Verpackung kg

190

NOTE:




