
PROMO

Seite Promo : 124-Div25 

Haube komplett, (7/7-1500
M3/h) 120 Pa, Regler, 2 Filter
WR-K107-TV

Beschreibungen

mm (B x T x H) 1000 x 700 x 460

kW 0.17

Spannung 230/1N 50HZ

Bruttogewicht (kg) 40 kg

Volumen (m³) 0.65 m3

Details zum Produkt

2 Fettefilter mit Labyrinthen (2x 400x500 mm)

 

Version mit integriertem "dichtem" Radialventilator (IP55), zentral vertikal positioniert.

Vollständig aus AISI 441 Edelstahl gefertigt, punktgeschweißte Montage.

Fettefilter mit Labyrinthen aus AISI 430 Edelstahl.

Perimeter-Rinne zur Fettsammlung, ausgestattet mit einem Ablassventil.

Integrierter elektronischer Dimmer IP55 (4,5 Amp.) an der Vorderseite.

The +

PLUS:

Energieeffizienter Motor für den Radialventilator.

Maximale Abführung: 6 Meter Rohrleitung und 1 Bogen 90° = 160 Pa.

PLUG-IN: mit Netzkabel und Steckdose (150 mm).

Lieferumfang: einstellbare Wandhalterungen.
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